
Logano plus KB192i

Heating systems
with a future.

Vloerstaande gascondensatieketel.



Een upgrade naar de toekomst.

Moderne update van bewezen technologie.
De Logano plus KB192i van Buderus biedt alle voordelen van een robuuste vloerstaande ketel in een moderne uit
voering. Vloerstaande ketels staan bekend om hun lange levensduur. De Logano plus KB192i voegt daar een uit
erst zuinige werking aan toe. Dankzij de geïntegreerde internetmodule heeft u bovendien de mogelijkheid om uw 
verwarmings systeem vanop afstand te  bedienen. 

Ideale vervanging van uw oude systeem.
De hydraulische aansluitingen van de nieuwe Buderus verwarmingssystemen zijn dezelfde als de oude. Hierdoor kan uw 
installateur uw oude systeem snel vervangen met weinig breekwerk. Dankzij de uitbreidingsmodules is ook de integratie 
van hernieuwbare energie kinderspel, zodat uw systeem nog efficiënter wordt.  

Warmwaterbereiding volgens uw behoefte.
Voor de Logano plus KB192i werd een reeks moderne warmwaterboilers ontworpen in hetzelfde design in verhard zwart 
glas. U kunt kiezen voor een onderstaande boiler van 135, 160 of 200 liter, al naargelang de behoefte van u en uw gezin. 
Indien u een grotere boiler wenst, kunt u kiezen voor een losstaand exemplaar van 200 of 300 liter in zilveren uitvoering.

Logano plus 
KB192i

Logatrend radiatoren

Logamatic RC310Logalux L135.3 RS-B

Logano plus KB192i-15 KB192i-22 KB192i-30 KB192i-40 KB192i-50

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A

Spectrum energie-efficiëntieklasse A++ --> G

Seizoensafhankelijk verwarmingsrendement Ꞃs (%) 93

Nominaal warmtevermogen bij 80/60°C (kW) 14 20 28 37 46

Geluidsvermogensniveau in binnenruimten (dB (A)) 47 49 51 48 52

Afmetingen in mm (hxbxd) 876 x 600 x 630

Gewicht in kg 71 78 78 96 99
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Vind een installateur:

www.buderus.be

www.buderus.be

Facebook

facebook.com/BuderusBelgium

YouTube Channel

youtube.com/buderusbe


